
Förra sommaren sprang sjöledningen läck och släppte ut orenat avloppsvatten i sjön. Nu skall en ny
ledning installeras. Foto: Fredrik Norman

1200 meter sjöledning ersätts med ny
Publicerad: 7 maj 2018

Författare: Fredrik Norman

Nu pågår förberedelserna med att byta ut den gamla sjöledningen i
Lindesberg, som i fjol sprang läck och gjorde att badsäsongen på
Loppholmarna blev extremt kort.
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Sjöledningen i ytläge. Foto: Fredrik
Norman

Sedan några dagar har ett arbetsteam varit på plats och frigjort den gamla
avloppsledningen från botten. Just nu är ledningen i ytläge mellan Gröna bron och
Loppholmarna – men ledningen är betydligt längre än så. Totalt 1200 meter.

– Den sträcker sig från Gröna bron och ner till Örebrovägen i höjd med Cederborgska
kyrkogården, berättar Jan Fredriksson, arbetsledare på Samhällsbyggnad Bergslagen.

Det var i början av juli förra året, som man upptäckte att orenat avloppsvatten läckte ut
från sjöledningen strax utanför Loppholmsbadet i Lindessjön. Detta upptäcktes av
reningsverket, då flödet i ledningen plötsligt minskade. Ledningen togs då ur bruk
samtidigt som allmänheten avråddes från att bada här.

– Vi har gått via ledningen i centrum sedan dess och det har fungerat väldigt bra, men
det är ändå bara en tillfällig lösning i väntan på att den nya sjöledningen kan tas i bruk,
säger Fredriksson.

Förberedelserna sattes igång i förra veckan. Det man gör nu, är att plocka bort alla
vikter som håller ledningen på botten. Arbetet med att byta ledning är planerat att
påbörjas 21 maj. Arbetet beräknas ta cirka fyra veckor.
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