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Sedan i tisdags har en lyftkranförsedd pråm glidit omkring ute på Lindessjön.
Det är Bergslagens Kommunaltekniks ärende, en gammal följetong, som ånyo
kommit upp till ytan.- Ja, det är den där ledningen som har visat sig igen, ler
Kjell Karlsson, drifttekniker på BKT:s VA-avdelning.

Mellan pumphuset vid Gröna bron och flera hundra meter nedström ligger en stor
avloppsledning på sjöbottnen. Den har under åren haft en benägenhet att då och då
lämna sin förankrade plats och flyta upp till ytan. I somras hände det igen.
– När ledningen lades ner för många år sedan, så hade man inte samma teknik och
utrustning som idag. Då tyngdes ledningen bara ner så att den med hjälp av luft kunde
föras upp till ytan. Problemet med det är att om vattnet blir stillastående, så jäser det i
ledningen och till slut så flyter den upp. Det är vad som hände i somras, säger Kjell
Karlsson, BKT.

Det arbete som nu pågår, handlar om att frakta ut en större mängd tyngder som skall
hålla ledningen på plats även om avloppsvattnet blir stillastående och jäser.



– Det kommer att köras ut cirka 150 ton betongvikter som hängs över ledningen. Det
borde nog hålla den på plats, skrattar Kjell Karlsson.
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