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I ar ska en lang rad sjoar i olika vattendrag kalkas for att motverka
forsurning. Pelle Grahn pa Lansstyrelsen berattar att sammanlagt 287 ton
kalk ska ut i de aktuella vattendragen i Lindesbergs kommun.

Det ar framforallt 6ring, mort och flodkraftan som har svart att reproducera sig och
sakra stammen pa grund av forsurningen i vara vatten. Darfor koncentrerar man sig i
huvudsak pa vattendrag dar man fortfarande har ett naturligt bestand av t ex 6ring, for
att vidhalla balansen och sakra artens fortlevnad. Med anledning av att aterférsurning
kan uppsta sa snabbt som inom en 2-arsperiod, om kalkning upphor, sa arbetar man
idag mer effektivt for att undvika bakslag.

-Vi kalkar visserligen mindre idag jamfort med for nagra ar sedan, men vi gor det
mycket mer regelbundet numera. Denna strategi ar mer kostsam men vi hoppas pa sikt
att resultatet ska bli battre sa har, sager Pelle Grahn.

Av den totala mangden kalk som ska ut i traktens vattendrag, 287 ton, s& kommer 205
ton att spridas fran bat och resterande 82 ton slapps fran luften.

-Man anvander ju i regel batar men det ar trots allt framkomligheten som styr. Darfor
kommer man att behdva helikopter for att na ut till vissa av sjéarna. Totalt ar det alltsa



82 ton som ska slappas ner fran luften, sédger Pelle Grahn.
Dessa vattendrag ska kalkas:

Lindesberg
Sdédra Brunnsjon, belagen mellan Lindesberg och Siggebohyttan.

Gusselby
3 mindre sjoar, vattendraget ut i Aspasjon

Ramsberg

Restadn med totalt 6 sjdar, mellan Osaren och Glien.
Ramshyttean med totalt 5 sjéar, mynnar ut i Glien.
Sandan, mynnar ut i Glien.

Stora
Hammarskogsan med totalt 7 mindre sjéar. Mynnar ut i Rasvalen.

Gronbo
Lopptjarnsbacken.
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